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1.- OBJETO Y ALCANCE 

Se redacta el presente anejo
realizar un inventario del estado actual del medio físico ambiental existente, que permita anticipar todas
las afecciones medioambientales sobre las obras de urbanización, así como la prop
correctoras para minimizar el impacto.

2.- MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES

Una evaluación de impacto ambiental viene motivada por razón de la instalación y/o actividad
que se va a desarrollar, o porque las acciones
o de alto valor ecológico, como por ejemplo zonas catalogadas de interés especial o de especial
conservación. 

En el caso concreto del Proyecto al que acompaña este anejo, con fecha 06 de S
2024 se aprobó con carácter definitivo, por acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María (Cádiz), al punto 6ª de su Orden del día, el Documento de Modificación Puntual
del Sector S-CN-2 El Chinarral, tras haber sid
de Diciembre de 2022, emitido por parte de la Consejería competente de la Junta de Andalucía.

El referido documento de Modificación Puntual contenía en Anejo, que contenía el Documento
Ambiental Estratégico de conformidad con el art.45 de la LISTA y art.44 bis de la GICA. Fue informado de
Favorablemente, concluyéndose por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
las actuaciones propuestas por dicha Modificación Puntual no ti
Ambiente”. 

2.1.- EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto de Urbanización que ahora nos ocupa, dispone exactamente lo definido en el
Documento de Modificación Puntual, sin alterar ni modificar ninguna
medioambientales, al contrario, el mismo contiene las determinaciones y condiciones exigidas por dicho
Informe Medioambiental Estratégico del documento de Modificación Puntual.

Dichas actuaciones, fueron evaluadas con car
Estratégico unido al Documento de Modificación Puntual, emitiéndose con fecha 13 de Diciembre de
2022 el preceptivo informe por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el
que se concluía, como ya dijimos, que
Ambiente”. 

Es por tanto, tal y como concluye el propio informe emitido por la Consejería competente
respecto al Documento Ambiental Estratégico anteriormente citado,
previstos ni medidas correctoras necesarias, en cierto modo, debido al poco alcance de las obras
proyectadas”. 

Tal como recoge el punto Quinto del acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María (Cádiz), de la sesión ordinaria celebrada el día seis de septiembre de 2024,
la obligación de la elaboración del Proyecto de Urbanización y la subsiguiente ejecución de obras, las
cuales respetarán las determinaciones del Informe Ambiental Est

Siendo el Promotor en este caso la Junta de Compensación del Sector S
misma en la formulación de su Proyecto de Urbanización y de su Anejo conformado por un Documento
Ambiental, ha cumplido escrupulosamente con su o
presente Proyecto de Urbanización y lo tendrá en cuanta en la subsiguiente ejecución de obras, el
respeto absoluto de las determinaciones del Informe Medio Ambiental Estratégico emitido por la
Consejería en el trámite de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan General del Sector
que nos ocupa. 

del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 
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realizar un inventario del estado actual del medio físico ambiental existente, que permita anticipar todas
las afecciones medioambientales sobre las obras de urbanización, así como la prop
correctoras para minimizar el impacto. 

Y ANTECEDENTES 

Una evaluación de impacto ambiental viene motivada por razón de la instalación y/o actividad
que se va a desarrollar, o porque las acciones previstas se llevarán a cabo en áreas ambientales sensibles
o de alto valor ecológico, como por ejemplo zonas catalogadas de interés especial o de especial

En el caso concreto del Proyecto al que acompaña este anejo, con fecha 06 de S
2024 se aprobó con carácter definitivo, por acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María (Cádiz), al punto 6ª de su Orden del día, el Documento de Modificación Puntual

2 El Chinarral, tras haber sido tramitado e informado con carácter favorable de fecha 13
de Diciembre de 2022, emitido por parte de la Consejería competente de la Junta de Andalucía.

El referido documento de Modificación Puntual contenía en Anejo, que contenía el Documento
tratégico de conformidad con el art.45 de la LISTA y art.44 bis de la GICA. Fue informado de

, concluyéndose por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
las actuaciones propuestas por dicha Modificación Puntual no tienen efectos significativos sobre el Medio
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A tal fin, se ha optado por incluir como anejo el mismo Documento Ambiental aprobado por la 

Consejería de tal forma que se dé pleno cumplimiento a l

2.2.- CALIFICACIÓN AMBIENTAL

En la aprobación del Documento de Modificación Puntual del Plan General de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) del Sector S-CN-2 El Chinarral, se contuvo el Documento Ambiental Estratégico que fue 
informado con carácter favorable por la Consejería competente.

Además, obtuvo la clasificación de calificación ambiental simplificada para su tramitación, y fue 
calificada favorablemente. 

Dado que de conformidad con el art.96 de la LISTA en íntima relación con el 
la calificación ambiental ha resultado ser favorable, habiendo tenido en cuenta el procedimiento de 
evaluación ambiental de carácter simplificada, por parte de la Consejería Competente respecto del 
Documento de Modificación Puntual de
refiere, en el Proyecto de Urbanización y su anejo de Documento Ambiental que ahora nos ocupa. Se ha 
optado por incluir el mismo Documento Ambiental como anejo en el presente Proyecto de Urbani
de forma y manera que el mismo cumpla con las determinaciones establecidas, y ya haya obtenido la 
calificación ambiental favorable, al no contener cambio alguno en sus determinaciones y contenido que 
hagan necesario la formulación de un nuevo Docum
calificación distinta a la ya obtenida por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

El procedimiento a seguir para la emisión de la calificación ambiental (incluyendo el resultado de 
la evaluación de impacto ambiental simplificada), por parte del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María (Cádiz) quien es el competente para su resolución final al amparo del art.44.bis 5 b) de la 
GICA, se contiene en la web oficial de la Consejería, del que adjuntamos c
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 Se adjunta informe favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul, el informe Ambiental Estratégico relativo a la modificación puntual del PGOU de El Puerto 
de Santa María del Sector S-CN-2 
fecha 19 de diciembre de 2022, con Código para validación:  Y5PN2
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Se adjunta informe favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul, el informe Ambiental Estratégico relativo a la modificación puntual del PGOU de El Puerto 

2 EL CHINARRAL en el término municipal de El Puerto de Santa María, con 
fecha 19 de diciembre de 2022, con Código para validación:  Y5PN2-G3NPV-2IA15.

Se adjunta informe favorable emitido por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul, el informe Ambiental Estratégico relativo a la modificación puntual del PGOU de El Puerto 

EL CHINARRAL en el término municipal de El Puerto de Santa María, con 
2IA15. 
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3.- DESCRIPCIÓN. 

 El presente proyecto recoge las obras necesarias para 
de Urbanización del Sector SUNC
Trazado (Calle San Marcos) de 12,00
a sur dividiendo el sector en dos partes uniendo las calles Tomillar y Cañada del Verdugo, así como las 
actuaciones de mejoras de encintado y dotación de servicios en
acerados que colindan con la parcela a desarrollar.

 Trazado vial. 

El trazado del nuevo vial se orienta en dirección norte 
del Verdugo. El trazado de la misma se adapta a l
tramos de pendientes continuas poco pronunciadas del 4% en los 138m primeros en sentido descendente 
y 2% en su tramo final de 78m, asegurando de esta manera una evacuación superficial de las aguas de 
escorrentía, 

La adecuación de los encintados existentes se llevan a cabo en las
zonas colindantes a la parcela sobre la que se actúa.

  

Las necesidades de tráfico, categoría de tráfico T2, para la comunicación interior y exterior se 
resuelven ampliamente con el vial definido en el proyecto. Para su complexión se han seguido las 
determinaciones surgidas del informe geotécnico, que se 
anejo complementa. Obteniendo la siguiente sección de firme proyectada:

del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 

 

El presente proyecto recoge las obras necesarias para llevar a correcta urbanización el 
de Urbanización del Sector SUNC-07 El Chinarral 2. Para ello se describe a continuación la calle 

12,00m de anchura a ejecutar en la parcela afectada, orientada de norte 
a sur dividiendo el sector en dos partes uniendo las calles Tomillar y Cañada del Verdugo, así como las 
actuaciones de mejoras de encintado y dotación de servicios en las calles Tomillar y Rábida en los 
acerados que colindan con la parcela a desarrollar. 

 

del nuevo vial se orienta en dirección norte – sur uniendo las Calles Tomillar y Cañada 
El trazado de la misma se adapta a la topografía natural del terreno existente mediante dos 

tramos de pendientes continuas poco pronunciadas del 4% en los 138m primeros en sentido descendente 
y 2% en su tramo final de 78m, asegurando de esta manera una evacuación superficial de las aguas de 

La adecuación de los encintados existentes se llevan a cabo en las calles Tomillar y Rábida, en las 
zonas colindantes a la parcela sobre la que se actúa. 

Las necesidades de tráfico, categoría de tráfico T2, para la comunicación interior y exterior se 
resuelven ampliamente con el vial definido en el proyecto. Para su complexión se han seguido las 
determinaciones surgidas del informe geotécnico, que se describe en la memoria principal a la que éste 

Obteniendo la siguiente sección de firme proyectada: 

a correcta urbanización el Proyecto 
. Para ello se describe a continuación la calle de Nuevo 

afectada, orientada de norte 
a sur dividiendo el sector en dos partes uniendo las calles Tomillar y Cañada del Verdugo, así como las 

las calles Tomillar y Rábida en los 

 

 

sur uniendo las Calles Tomillar y Cañada 
a topografía natural del terreno existente mediante dos 

tramos de pendientes continuas poco pronunciadas del 4% en los 138m primeros en sentido descendente 
y 2% en su tramo final de 78m, asegurando de esta manera una evacuación superficial de las aguas de 

calles Tomillar y Rábida, en las 

Las necesidades de tráfico, categoría de tráfico T2, para la comunicación interior y exterior se 
resuelven ampliamente con el vial definido en el proyecto. Para su complexión se han seguido las 

be en la memoria principal a la que éste 
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 Red de saneamiento. 

 En la memoria principal del Proyecto de Urbanización a la que acompaña éste anejo, se realizan 
los cálculos de las redes donde se resuelve la evacuación de las aguas generadas mediante redes 
separativas. Las características constructivas de la red de alcantarillado se ajustan a lo establecido en las 
Normas Técnicas de Saneamiento de APEMSA. De manera general la
pluviales, red separativa, se resuelve
Verdugo en cuanto al vial de nueva construcción
en la Calle La Rábida en las parce

 Tras distintas consultas realizada a APEMSA, 
de 2025 en el que se establecen los trazados y condiciones constructivas a cumplir durante la ejecución 
de las redes de saneamiento del Proyecto de Urbanización.

Para el nuevo vial de la Calle San Marcos, la red de fecales se diseña en PVC de diámetro 300mm 
con una pendiente el 2%, de tal manera que se une la red existente de Hormigón de 300mm de diámetro 
de la Calle Tomillar y la red existente de PVC de 400mm de diámetro de la Callada del Verdugo. De 
manera paralela se diseña la red de pluviales con conducción de PVC de 500mm de diámetro, uniendo 
la conducción de Hormigón de 300mm de diámetro de la Calle Tomillar con la cond
de 1000mm de diámetro de la Callada del Verdugo.

Las parcelas que evacuan hacia la red existente en Calle La Rábida, se sirven de las redes 
existentes de Hormigón 300mm para aguas fecales y de Hormigón 500mm para aguas pluviales, siendo 
necesaria la ejecución de nuevos pozos en dichos trazados para realizar la interconexión con las 
acometidas domiciliarias. 
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resuelve con la conducción a la red existente de la Calle Cañada del 
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en la Calle La Rábida en las parcelas que evacuan hacia el vial existente. 
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r y la red existente de PVC de 400mm de diámetro de la Callada del Verdugo. De 
manera paralela se diseña la red de pluviales con conducción de PVC de 500mm de diámetro, uniendo 
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de 1000mm de diámetro de la Callada del Verdugo. 

Las parcelas que evacuan hacia la red existente en Calle La Rábida, se sirven de las redes 
existentes de Hormigón 300mm para aguas fecales y de Hormigón 500mm para aguas pluviales, siendo 
necesaria la ejecución de nuevos pozos en dichos trazados para realizar la interconexión con las 
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en el que se establecen los trazados y condiciones constructivas a cumplir durante la ejecución 

Para el nuevo vial de la Calle San Marcos, la red de fecales se diseña en PVC de diámetro 300mm 
con una pendiente el 2%, de tal manera que se une la red existente de Hormigón de 300mm de diámetro 

r y la red existente de PVC de 400mm de diámetro de la Callada del Verdugo. De 
manera paralela se diseña la red de pluviales con conducción de PVC de 500mm de diámetro, uniendo 
la conducción de Hormigón de 300mm de diámetro de la Calle Tomillar con la conducción de Hormigón 

Las parcelas que evacuan hacia la red existente en Calle La Rábida, se sirven de las redes 
existentes de Hormigón 300mm para aguas fecales y de Hormigón 500mm para aguas pluviales, siendo 
necesaria la ejecución de nuevos pozos en dichos trazados para realizar la interconexión con las 
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En relación a la evacuación de las aguas pluviales de cada parcela, las acometidas deberán 
disponer de arquetas de arranque en la
privada, y contar con una arqueta sifónica en el interior de la acometida será de 200mm, ejecutado en 
PVC liso color teja, y con conexión a pozo de registro de colector
vial de Calle San Marcos o a los pozos existentes o a ejecutar nuevos en la red existente en Calle La 
Rábida. El ramal de acometida deberá ser de trazado descendente y con pendiente uniforme hacia la 
red de saneamiento, de entre el 2% y el 4%.

Respecto a la evacuación de las aguas fecales se instalará una acometida por parcela en el 
punto de menor cota del frente de la parcela, en PVC 200mm tipo SN8 con arqueta de arranque ubicada 
lo más cerca posible a la propiedad privada, y con arqueta sifónica en e
ejecutarse mediante arqueta de registro prefabricada de PVC de paso directo. El tubo vertical hasta el 
nivel del acerado será de PVC-U de pared compacta DN315mmm con tapón de PVC incorporado para 
evitar la salida de gases y olores y en la parte superior se rematará, a nivel de acerado, con un registro de 
marco cuadrado de 40x40cm y tapa redonda de 25cm de diámetro.

 

Red de abastecimiento. 

 De la misma manera que la red de evacuación, en la memoria principal del Proyecto de 
Urbanización a la que acompaña éste anejo, se realizan los cálculos de la red de abastecimiento. Las 
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En relación a la evacuación de las aguas pluviales de cada parcela, las acometidas deberán 
disponer de arquetas de arranque en la vía pública, ubicada lo más cerca posible a la propiedad 
privada, y contar con una arqueta sifónica en el interior de la acometida será de 200mm, ejecutado en 
PVC liso color teja, y con conexión a pozo de registro de colector PVC500mm de nueva ejecución e
vial de Calle San Marcos o a los pozos existentes o a ejecutar nuevos en la red existente en Calle La 
Rábida. El ramal de acometida deberá ser de trazado descendente y con pendiente uniforme hacia la 
red de saneamiento, de entre el 2% y el 4%. 
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características constructivas de la red se ajustan a lo establecido en las Normas Técnicas de 
Abastecimiento de APEMSA. Se proyecta la red de abastecimient
puntos de consumo de agua, 16 parcelas destinadas a viviendas y 3 parcelas para suelo de uso terciario, 
dotación de sistemas locales SIPS y zonas verdes respectivamente, cedidos éstos tres últimos al 
Ayuntamiento. 

 De manera general el abastecimiento de agua en el vial de nueva construcción, Calle San 
Marcos, se resuelve con un ramal principal de FD
y Calle Callada del Verdugo, al que se conectan directamente las vi
conducción. De éste ramal principal cuelga una red secundaria en anillo de PE
parte de las parcelas destinadas a viviendas.
conexión a la red de abastecimiento existente  de FD

 Tras distintas consultas realizada a APEMSA, se recibe último documento con fecha 13 de Mayo 
de 2025 en el que se establecen los trazados y condiciones constructivas a cumpl
de las redes de abastecimiento del Proyecto de Urbanización.

 

 El suministro a las parcelas 1 a 4 y 16 se resuelve mediante acometida en PE40mm desde la 
conducción FD150. El suministro a las parcelas 10 a 15 se resuelve mediante a
desde una malla secundaria en PE75mm. Las parcelas 6 a 9, con fachada a C/La Rábida
mediante acometidas PE40 desde malla secundaria en PE75mm a derivar de conducción existente en 
servicio en acerado opuesto FD100mm.

 Será necesaria la instalación de las válvulas de corte en las conducciones de 75 y 150mm, así 
como hidrantes y desagües, conforme a detalles constructivos de APEMSA.

 Tanto la instalación, como los materiales utilizados, cumplirán en todo momento con las norma
técnicas de APEMSA. 

Alumbrado público.  

Se proyecta el diseño en el viario de nueva creación de la Calle San Marcos
alumbrado público mediante 7 
planimetría. Igualmente se dota de iluminación en la nueva zona verde generada en la parte sur de 
sector que se desarrolla, mediante 6
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El suministro a las parcelas 1 a 4 y 16 se resuelve mediante acometida en PE40mm desde la 
conducción FD150. El suministro a las parcelas 10 a 15 se resuelve mediante acometidas en PE40mm 
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de fundición, difusor de vidrio impreso y lámpara led de 60W
existente La Rábida aprovecha el alumbrado existente.

 Para la iluminación de los viales se ha utilizado una disposición lateral, con lámparas de 97W de 
LED, sobre columnas de 8,00m de altura
columnas se realizará con dados de hormigón en masa HM
comunicación a columna por medio de codo, según detalles constructivos del proyecto.

El funcionamiento normal del alumbrado será automát
reloj, pudiéndose programar manualmente desde el centro de mando.

 Las luminarias seleccionadas son el modelo PHILIPS BGP283 T25 DM11 LED160 NO 1Xled160
o similar. Los equipos eléctricos de los puntos de luz p
protección IP54, según normativa.

 La conexión se realizará mediante cables flexibles, utilizándose dispositivos que no disminuyan el 
grado de protección de luminaria IP X3.

 Los conductores irán canalizados en con
0,80m y bajo tubo de 110mm, en el que discurrirá un único circuito por tubo.
entubada, irá con una capa de hormigón de 10cms cuando discurra bajo cruce de calzada.

 Para garantizar que la instalación es completamente registrable, cada soporte llevará en su base 
una arqueta prefabricada de hormigón con tapa de fundición de 47x47cm, así como en cada uno de los 
cruces, derivaciones o cambios de dirección de la instalación.

 Los conductores a emplear serán de cobre Cu, unipolares, tensión asignada 0,6/1kV, enterradas 
bajo los tubos descritos anteriormente, sección mínima incluido el neutro de 6mm2
cálculos de proyecto. 

Red de Media y Baja Tensión y 

Se dota al proyecto de urbanización de una red de canalizaciones, arquetas y conductos, 
enterrados para dotar de consumo eléctrico a cada una de las parcelas que componen el sector.

Las necesidades de suministro eléctrico se resuelven 
denominada Campsa de Subestación Valenciana, entre el seccionador S46117 y el CD 23264 “El Tomillar” 
debiendo ejecutarse la red de media tensión y la instalación de un centro de transformación, así como 
distribución en baja tensión que contempla el presente proyecto. 
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de fundición, difusor de vidrio impreso y lámpara led de 60Wdistribuidos en las zonas de tránsito
existente La Rábida aprovecha el alumbrado existente. 

Para la iluminación de los viales se ha utilizado una disposición lateral, con lámparas de 97W de 
LED, sobre columnas de 8,00m de altura, separados cada 31m aproximadamente
columnas se realizará con dados de hormigón en masa HM-20 con pernos embebidos para anclaje y 
comunicación a columna por medio de codo, según detalles constructivos del proyecto.

El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoélectrica y 
pudiéndose programar manualmente desde el centro de mando. 

Las luminarias seleccionadas son el modelo PHILIPS BGP283 T25 DM11 LED160 NO 1Xled160
o similar. Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de 
protección IP54, según normativa. 

La conexión se realizará mediante cables flexibles, utilizándose dispositivos que no disminuyan el 
grado de protección de luminaria IP X3. 

Los conductores irán canalizados en conducciones subterráneas, a una profundidad mínima de 
0,80m y bajo tubo de 110mm, en el que discurrirá un único circuito por tubo. La canalización, además de 
entubada, irá con una capa de hormigón de 10cms cuando discurra bajo cruce de calzada.

zar que la instalación es completamente registrable, cada soporte llevará en su base 
una arqueta prefabricada de hormigón con tapa de fundición de 47x47cm, así como en cada uno de los 
cruces, derivaciones o cambios de dirección de la instalación. 

uctores a emplear serán de cobre Cu, unipolares, tensión asignada 0,6/1kV, enterradas 
bajo los tubos descritos anteriormente, sección mínima incluido el neutro de 6mm2

Red de Media y Baja Tensión y Telecomunicaciones.  

Se dota al proyecto de urbanización de una red de canalizaciones, arquetas y conductos, 
enterrados para dotar de consumo eléctrico a cada una de las parcelas que componen el sector.

Las necesidades de suministro eléctrico se resuelven conectando a la red de media tensión 
denominada Campsa de Subestación Valenciana, entre el seccionador S46117 y el CD 23264 “El Tomillar” 
debiendo ejecutarse la red de media tensión y la instalación de un centro de transformación, así como 

baja tensión que contempla el presente proyecto.  
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Se dota al proyecto de urbanización de una red de canalizaciones, arquetas y conductos, 
enterrados para dotar de consumo eléctrico a cada una de las parcelas que componen el sector. 
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Del mismo modo se proyecta una red en paralelo de canalizaciones, arquetas y conductos 

enterrados para poder dotar de telecomunicaciones a las parcelas.

La red de telecomunicaciones proyectada, siguiendo la
suministradora, se acomete a la existente desde dos puntos de conexión, uno situado en la calle la Rábida 
y Cañada del Verdugo desde las arquetas D existentes. 

Cerramientos. 

Cada uno de los frentes de las parcelas se 
altura, y puertas de acceso para peatones de 2,00m x 1,00m instalada sobre bloque de hormigón relleno 
de HM-20/B/20/I a ras de suelo. 

Jardinería. Mobiliario. 

Las actuaciones de ajardinamiento que recoge e
en dos zonas, arbolado en alineación en alcorques uniformemente repartidos en los  acerados del nuevo 
vial de la Calle San Marcos y nueva zona verde a desarrollar en la zona sur del sector.

El arbolado en alineación se opta por especies más pequeñas, Albizia julibrissin en alcorques de 
1,00mx1,00m, separados entre sí 12,00m aproximadamente.

La zona verde se desarrolla en la zona sur del sector a través de espacios arbolados sobre zonas 
ajardinadas. Siguiendo indicaciones del Servicio de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria según informe de fecha 16 de Mayo, se desarrolla la zona 
verde teniendo en cuenta que la masa de eucaliptos existente, no es beneficiosa, y que
criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, para reducir las islas de calor y aumentar, 
por ende, la creación de nuevas zonas sombreadas de manera natural. 

Una vez eliminada la alineación de eucaliptos existentes, se estima apropiada destinar la zona 
verde de 1.520,00m2 disponible a generar un espacio arbolado con distintas especies repartidas según 
planimetría , considerando especies como Acacia Farnesiana, 
Cupressus Atlantica, Jalbizia Julibrissin, y zonas de rocolla ornamentales.

Se dota toda la zona verde de siembra de césped tipo ZOYSIA mediante tepes y semillas sobre 
tierra vegetal, considerando en toda su superficie c
mantenimiento, mediante canalización de PE 50 y 63mm, de  Presión Nominal10, diseñando un sistema de 
aspersores emergentes de alcance máximo 8m de diámetro y garantizando que no quedan zonas sin 
riego. 

En el nuevo vial a ejecutar, Calle San Marcos, se distribuye la instalación de 3uds de papelera 
modelo PRIMA LINEA 50 de Plastic Omnium, instalada sobre poste de polipropileno de alta densidad según 
RE 76/769 y capacidad de 50l. 

En la zona verde se establece
que se distribuyen 4uds de bancos modelo Tibidabo, marca Colomer o similar, de 2,00m de longitud, patas 
de fundición y asiento de madera tropical, con anclaje empotrado en el pavimento.
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Del mismo modo se proyecta una red en paralelo de canalizaciones, arquetas y conductos 
enterrados para poder dotar de telecomunicaciones a las parcelas. 

La red de telecomunicaciones proyectada, siguiendo las directrices marcada por 
suministradora, se acomete a la existente desde dos puntos de conexión, uno situado en la calle la Rábida 
y Cañada del Verdugo desde las arquetas D existentes.  

Cada uno de los frentes de las parcelas se entregan con malla trenzada galvanizada de 2,00m de 
altura, y puertas de acceso para peatones de 2,00m x 1,00m instalada sobre bloque de hormigón relleno 

Las actuaciones de ajardinamiento que recoge el proyecto desarrollar en el sector se enmarcan 
en dos zonas, arbolado en alineación en alcorques uniformemente repartidos en los  acerados del nuevo 
vial de la Calle San Marcos y nueva zona verde a desarrollar en la zona sur del sector.

neación se opta por especies más pequeñas, Albizia julibrissin en alcorques de 
1,00mx1,00m, separados entre sí 12,00m aproximadamente. 

La zona verde se desarrolla en la zona sur del sector a través de espacios arbolados sobre zonas 
indicaciones del Servicio de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria según informe de fecha 16 de Mayo, se desarrolla la zona 
verde teniendo en cuenta que la masa de eucaliptos existente, no es beneficiosa, y que
criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, para reducir las islas de calor y aumentar, 
por ende, la creación de nuevas zonas sombreadas de manera natural.  

Una vez eliminada la alineación de eucaliptos existentes, se estima apropiada destinar la zona 
verde de 1.520,00m2 disponible a generar un espacio arbolado con distintas especies repartidas según 
planimetría , considerando especies como Acacia Farnesiana, Jacaranda Mimosifolia, Pinus Pinea, 
Cupressus Atlantica, Jalbizia Julibrissin, y zonas de rocolla ornamentales. 

Se dota toda la zona verde de siembra de césped tipo ZOYSIA mediante tepes y semillas sobre 
tierra vegetal, considerando en toda su superficie con circuitos de riego programado para garantizar el 
mantenimiento, mediante canalización de PE 50 y 63mm, de  Presión Nominal10, diseñando un sistema de 
aspersores emergentes de alcance máximo 8m de diámetro y garantizando que no quedan zonas sin 

el nuevo vial a ejecutar, Calle San Marcos, se distribuye la instalación de 3uds de papelera 
modelo PRIMA LINEA 50 de Plastic Omnium, instalada sobre poste de polipropileno de alta densidad según 

En la zona verde se establecen viarios peatonales enmarcados con bordillos de hormigón
que se distribuyen 4uds de bancos modelo Tibidabo, marca Colomer o similar, de 2,00m de longitud, patas 
de fundición y asiento de madera tropical, con anclaje empotrado en el pavimento.

Del mismo modo se proyecta una red en paralelo de canalizaciones, arquetas y conductos 

s directrices marcada por la compañía 
suministradora, se acomete a la existente desde dos puntos de conexión, uno situado en la calle la Rábida 

entregan con malla trenzada galvanizada de 2,00m de 
altura, y puertas de acceso para peatones de 2,00m x 1,00m instalada sobre bloque de hormigón relleno 

l proyecto desarrollar en el sector se enmarcan 
en dos zonas, arbolado en alineación en alcorques uniformemente repartidos en los  acerados del nuevo 
vial de la Calle San Marcos y nueva zona verde a desarrollar en la zona sur del sector. 

neación se opta por especies más pequeñas, Albizia julibrissin en alcorques de 

 

La zona verde se desarrolla en la zona sur del sector a través de espacios arbolados sobre zonas 
indicaciones del Servicio de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria según informe de fecha 16 de Mayo, se desarrolla la zona 
verde teniendo en cuenta que la masa de eucaliptos existente, no es beneficiosa, y que, siguiendo 
criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, para reducir las islas de calor y aumentar, 

Una vez eliminada la alineación de eucaliptos existentes, se estima apropiada destinar la zona 
verde de 1.520,00m2 disponible a generar un espacio arbolado con distintas especies repartidas según 

Jacaranda Mimosifolia, Pinus Pinea, 

Se dota toda la zona verde de siembra de césped tipo ZOYSIA mediante tepes y semillas sobre 
on circuitos de riego programado para garantizar el 

mantenimiento, mediante canalización de PE 50 y 63mm, de  Presión Nominal10, diseñando un sistema de 
aspersores emergentes de alcance máximo 8m de diámetro y garantizando que no quedan zonas sin 

el nuevo vial a ejecutar, Calle San Marcos, se distribuye la instalación de 3uds de papelera 
modelo PRIMA LINEA 50 de Plastic Omnium, instalada sobre poste de polipropileno de alta densidad según 

n viarios peatonales enmarcados con bordillos de hormigón, en los 
que se distribuyen 4uds de bancos modelo Tibidabo, marca Colomer o similar, de 2,00m de longitud, patas 
de fundición y asiento de madera tropical, con anclaje empotrado en el pavimento. 
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Señalización. 

Se instalará señalización horizontal 

- Marcas de paso de peatones M.4
para vías con VM 60km/h M.2
paso M.4-2, Flechas M.5
para estacionamiento en línea M7
movilidad reducida. 

- Señal vertical de aparcamiento para personas di
obligación, Señal informativa de circulación, Señal informativa urbana y Señal de stop, todas 
instaladas según normas municipales.

4.- ENCUADRE AMBIENTAL DEL AMBITO DE LA ACTUACIÓN

 Según se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental recogido en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María de 2011, considerando éstos datos más actuales que el PGOU en 
vigor, la obtención de los datos 
mensuales, anuales y medias, así como las máximas y mínimas) se ha obtenido de la estación 
meteorológica de Cádiz, que dada su proximidad al municipio de El Puerto de Santa María, puede 
asimilarse a las condiciones pluviométricas existentes en éste

 4.1.- CLIMATOLOGÍA 

 El clima de El Puerto de Santa María puede considerarse como mediterráneo oceánico. …El 
hecho distintivo de este clima es la influencia suaviz
anual, atemperando los inviernos, situando la temperatura media anual por encima de los 10ºC, y la de 
los veranos en torno a los 25ºC, y en los que solo en ocasiones excepcionales se superan los 40ºC de 
máxima. 
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Se instalará señalización horizontal según norma de carreteras 8.2-IC y vertical de

Marcas de paso de peatones M.4-3, Marcas longitudinales continuas para borde de calzada 
para vías con VM 60km/h M.2-6, Marcas transversales de detención M

2, Flechas M.5-2 y Ceda el paso M.6-5, así como delimitaciones de zonas o plazas 
para estacionamiento en línea M7-4. Así como dos aparcamientos para personas de 

 
Señal vertical de aparcamiento para personas discapacitadas, Señal vertical prohibición y 
obligación, Señal informativa de circulación, Señal informativa urbana y Señal de stop, todas 
instaladas según normas municipales. 

DEL AMBITO DE LA ACTUACIÓN 

Según se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental recogido en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María de 2011, considerando éstos datos más actuales que el PGOU en 
vigor, la obtención de los datos necesarios para el análisis del clima (precipitaciones y temperaturas 
mensuales, anuales y medias, así como las máximas y mínimas) se ha obtenido de la estación 
meteorológica de Cádiz, que dada su proximidad al municipio de El Puerto de Santa María, puede 
asimilarse a las condiciones pluviométricas existentes en éste 

El clima de El Puerto de Santa María puede considerarse como mediterráneo oceánico. …El 
hecho distintivo de este clima es la influencia suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica 
anual, atemperando los inviernos, situando la temperatura media anual por encima de los 10ºC, y la de 
los veranos en torno a los 25ºC, y en los que solo en ocasiones excepcionales se superan los 40ºC de 

 

y vertical de: 

3, Marcas longitudinales continuas para borde de calzada 
6, Marcas transversales de detención M-4.1, Líneas de ceda el 

5, así como delimitaciones de zonas o plazas 
4. Así como dos aparcamientos para personas de 

scapacitadas, Señal vertical prohibición y 
obligación, Señal informativa de circulación, Señal informativa urbana y Señal de stop, todas 

Según se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental recogido en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María de 2011, considerando éstos datos más actuales que el PGOU en 

necesarios para el análisis del clima (precipitaciones y temperaturas 
mensuales, anuales y medias, así como las máximas y mínimas) se ha obtenido de la estación 
meteorológica de Cádiz, que dada su proximidad al municipio de El Puerto de Santa María, puede 

El clima de El Puerto de Santa María puede considerarse como mediterráneo oceánico. …El 
adora del océano, que reduce la amplitud térmica 

anual, atemperando los inviernos, situando la temperatura media anual por encima de los 10ºC, y la de 
los veranos en torno a los 25ºC, y en los que solo en ocasiones excepcionales se superan los 40ºC de 
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 4.2.-TEMPERATURA 

 Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales relativamente altos (16,7ºC), 
con una moderada variación estacional, con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico 
propiamente dicho (todas las medias mensuales son superiores a 10ºC). Este aspecto denota claramente 
una influencia oceánica por parte del Atlántico, que suaviza las temperaturas evitando las excesivamente 
altas en verano y las bajas propias del invierno. Estas elev
radiación estival, plasmada en olas de calor frecuentes. 

 4.3.- PRECIPITACIONES 

 Las precipitaciones no son demasiado abundantes, situándose entre los 500 y 600mm anuales, y 
en ellas, tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias invernales son de total evidencia.

 El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e 
irregularidad. La precipitación total anual registrada sobrepasa 
dándose una media de 70 días de lluvia al año. En la época estival, meses de julio y agosto, son l
secos del año, y los registros de precipitaciones rondan los 0mm. En contrapartida, el mes de noviembre 
resulta ser el más lluvioso del año, con una media de 112mm. Esto pone de manifiesto la gran irregularidad 
de la distribución de precipitaciones .

 4.4.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

 En el entorno urbano en que se ubica la actuación no se han 
ningún régimen de protección. 

 4.5.- VEGETACIÓN Y FAUNA

 No hay presencia de vegetación natural o especies de fauna en el ámbito de
tampoco de hábitats naturales de interés.

 4.6.- PATRIMONIO HISTÓRICO Y VIAS PECUARIAS

 No hay presencia de patrimonio histórico en el ámbito de actuación del presente proyecto.

 En la parte sur del Sector sobre el que se actúa existe cer
vía pecuaria NO pertenece al Sector sobre el que se actúa, durante la ejecución de las obras se tomarán 
las medidas necesarias para la no afección a la pecuaria.

del Sector SUNC-07 El Chinarral 2 

 

Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales relativamente altos (16,7ºC), 
con una moderada variación estacional, con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico 

e dicho (todas las medias mensuales son superiores a 10ºC). Este aspecto denota claramente 
una influencia oceánica por parte del Atlántico, que suaviza las temperaturas evitando las excesivamente 
altas en verano y las bajas propias del invierno. Estas elevadas temperaturas se traducen en una fuerte 
radiación estival, plasmada en olas de calor frecuentes.  

 

Las precipitaciones no son demasiado abundantes, situándose entre los 500 y 600mm anuales, y 
ellas, tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias invernales son de total evidencia.

El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e 
irregularidad. La precipitación total anual registrada sobrepasa sensiblemente los 600mm (615,5mm), 
dándose una media de 70 días de lluvia al año. En la época estival, meses de julio y agosto, son l
secos del año, y los registros de precipitaciones rondan los 0mm. En contrapartida, el mes de noviembre 

el más lluvioso del año, con una media de 112mm. Esto pone de manifiesto la gran irregularidad 
de la distribución de precipitaciones . 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En el entorno urbano en que se ubica la actuación no se han detectado espacios sujetos a 

VEGETACIÓN Y FAUNA 

No hay presencia de vegetación natural o especies de fauna en el ámbito de
tampoco de hábitats naturales de interés. 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y VIAS PECUARIAS 

No hay presencia de patrimonio histórico en el ámbito de actuación del presente proyecto.

En la parte sur del Sector sobre el que se actúa existe cercanía a la Cañada del Verdugo. Dicha 
vía pecuaria NO pertenece al Sector sobre el que se actúa, durante la ejecución de las obras se tomarán 
las medidas necesarias para la no afección a la pecuaria. 

Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales relativamente altos (16,7ºC), 
con una moderada variación estacional, con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico 

e dicho (todas las medias mensuales son superiores a 10ºC). Este aspecto denota claramente 
una influencia oceánica por parte del Atlántico, que suaviza las temperaturas evitando las excesivamente 

adas temperaturas se traducen en una fuerte 

Las precipitaciones no son demasiado abundantes, situándose entre los 500 y 600mm anuales, y 
ellas, tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias invernales son de total evidencia. 

El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e 
sensiblemente los 600mm (615,5mm), 

dándose una media de 70 días de lluvia al año. En la época estival, meses de julio y agosto, son los más 
secos del año, y los registros de precipitaciones rondan los 0mm. En contrapartida, el mes de noviembre 

el más lluvioso del año, con una media de 112mm. Esto pone de manifiesto la gran irregularidad 

 

detectado espacios sujetos a 

No hay presencia de vegetación natural o especies de fauna en el ámbito de los trabajos, ni 

No hay presencia de patrimonio histórico en el ámbito de actuación del presente proyecto. 

canía a la Cañada del Verdugo. Dicha 
vía pecuaria NO pertenece al Sector sobre el que se actúa, durante la ejecución de las obras se tomarán 
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5.- MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROTECTORAS

 Dentro de las posibles medias a tomar pueden considerarse medidas preventivas, correctoras y 
protectoras de carácter ambiental.

 Estas medidas tienen en cuenta el análisis de los impactos ya en fase de su generación, para 
reducir las consecuencias negativas, re

 Pueden ser varias las causas de un mismo factor ambiental, con idénticas consecuencias, que 
pueden minimizarse con la aplicación de medidas de protección. O bien una única causa puede incidir 
sobre varios factores, siendo directa su corrección con una única acción minimizadora.

 Las medidas pueden aplicarse por orden de eficacia en:

  Fase de proyecto. 
 - Fase de construcción.

Se consideran distintas fases de aplicación de las medidas a realizar para cada uno
factores del medio estudiado.

- Previa a las obras. 
- Durante la ejecución de las obras.

Las medidas minimizadoras de impacto ambiental se clasifican en:

- Protectoras; evitan el impacto modificando alguno de los factores definitorios del proyecto 
(diseño, materiales o materias primas así como mano de obra a emplear, localización, …)

- Correctoras o curativas; enfocadas a eliminar, reducir o modificar la alteración producida 
sobre el factor ambiental, incidiendo sobre las causas o acciones del proyect
de funcionamiento, factores del medio en cuanto al agente transmisor o receptor, enfocadas 
a favorecer procesos naturales de regeneración o curando los efectos producidos.

- Compensatorias; en relación con aquellos impacto inevitables que no a
pero sí una compensación de la misma naturaleza que el impacto a compensar.
 

 5.1.- MEDIDAS EN FASE PREVIA

  5.1.1.- UBICACIÓN Y ENTORNO

 El desarrollo de los trabajos se realiza en un entorno urbano, por lo que es inevitable que se 
produzcan afecciones a terceros y deberán ser justamente compensadas.

 - Se garantizará la accesibilidad de las instalaciones. Se aprovecharán carreteras y caminos 
actuales y, por tanto, no se deberá abrir un nuevo acceso.

 - Se establecerán áreas específicas,
más riesgo. 

 - Todos los residuos estimados para las obras se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal y 
autonómica al respecto, debiendo ser caracterizados en detalle, con objeto de determin
y destino. 

 - La gestión de materiales de excavación se llevará a cabo atendiendo a la clasificación del 
territorio y la jerarquía establecida, primando su reutilización, reciclado y valoración.

 - Se diseñan las instalaciones de alumbrado
RD1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

o de las posibles medias a tomar pueden considerarse medidas preventivas, correctoras y 
protectoras de carácter ambiental. 

Estas medidas tienen en cuenta el análisis de los impactos ya en fase de su generación, para 
reducir las consecuencias negativas, reducción de costes de operación y de restauración.

Pueden ser varias las causas de un mismo factor ambiental, con idénticas consecuencias, que 
pueden minimizarse con la aplicación de medidas de protección. O bien una única causa puede incidir 

factores, siendo directa su corrección con una única acción minimizadora.

Las medidas pueden aplicarse por orden de eficacia en: 

Fase de construcción. 

consideran distintas fases de aplicación de las medidas a realizar para cada uno
factores del medio estudiado. 

Durante la ejecución de las obras. 

Las medidas minimizadoras de impacto ambiental se clasifican en: 

Protectoras; evitan el impacto modificando alguno de los factores definitorios del proyecto 
(diseño, materiales o materias primas así como mano de obra a emplear, localización, …)
Correctoras o curativas; enfocadas a eliminar, reducir o modificar la alteración producida 
sobre el factor ambiental, incidiendo sobre las causas o acciones del proyect
de funcionamiento, factores del medio en cuanto al agente transmisor o receptor, enfocadas 
a favorecer procesos naturales de regeneración o curando los efectos producidos.
Compensatorias; en relación con aquellos impacto inevitables que no a
pero sí una compensación de la misma naturaleza que el impacto a compensar.

MEDIDAS EN FASE PREVIA 

UBICACIÓN Y ENTORNO 

El desarrollo de los trabajos se realiza en un entorno urbano, por lo que es inevitable que se 
uzcan afecciones a terceros y deberán ser justamente compensadas. 

Se garantizará la accesibilidad de las instalaciones. Se aprovecharán carreteras y caminos 
actuales y, por tanto, no se deberá abrir un nuevo acceso. 

Se establecerán áreas específicas, acondicionadas para las actividades que puedan causar 

Todos los residuos estimados para las obras se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal y 
autonómica al respecto, debiendo ser caracterizados en detalle, con objeto de determin

La gestión de materiales de excavación se llevará a cabo atendiendo a la clasificación del 
territorio y la jerarquía establecida, primando su reutilización, reciclado y valoración.

Se diseñan las instalaciones de alumbrado conforme las condiciones establecidas en el 
RD1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA

o de las posibles medias a tomar pueden considerarse medidas preventivas, correctoras y 

Estas medidas tienen en cuenta el análisis de los impactos ya en fase de su generación, para 
ducción de costes de operación y de restauración. 

Pueden ser varias las causas de un mismo factor ambiental, con idénticas consecuencias, que 
pueden minimizarse con la aplicación de medidas de protección. O bien una única causa puede incidir 

factores, siendo directa su corrección con una única acción minimizadora. 

consideran distintas fases de aplicación de las medidas a realizar para cada uno de los 

Protectoras; evitan el impacto modificando alguno de los factores definitorios del proyecto 
(diseño, materiales o materias primas así como mano de obra a emplear, localización, …) 
Correctoras o curativas; enfocadas a eliminar, reducir o modificar la alteración producida 
sobre el factor ambiental, incidiendo sobre las causas o acciones del proyecto, condiciones 
de funcionamiento, factores del medio en cuanto al agente transmisor o receptor, enfocadas 
a favorecer procesos naturales de regeneración o curando los efectos producidos. 
Compensatorias; en relación con aquellos impacto inevitables que no admiten corrección, 
pero sí una compensación de la misma naturaleza que el impacto a compensar. 

El desarrollo de los trabajos se realiza en un entorno urbano, por lo que es inevitable que se 

Se garantizará la accesibilidad de las instalaciones. Se aprovecharán carreteras y caminos 

acondicionadas para las actividades que puedan causar 

Todos los residuos estimados para las obras se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal y 
autonómica al respecto, debiendo ser caracterizados en detalle, con objeto de determinar su naturaleza 

La gestión de materiales de excavación se llevará a cabo atendiendo a la clasificación del 
territorio y la jerarquía establecida, primando su reutilización, reciclado y valoración. 

conforme las condiciones establecidas en el 
RD1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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  5.1.2.- MANUAL DE

 Para evitar impactos derivados de la gestión de las obras, a
redactará un Manual de Buenas Prácticas Ambientales

 La redacción del Manual 
ejecución no pueda incidir en el entorno en
comportamiento que debe seguir el personal responsable de su ejecución.

 Entre otras determinaciones inc

 - Control de residuos (aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de 
construcción, plásticos, maderas,…)

 - Actuaciones prohibidas, como la realización de hogueras, vertidos de aceites usados, aguas de 
limpieza de hormigoneras, escombros y basuras.

 - Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o la fauna.

  5.1.3.- FORMACIÓN DEL PERSONAL

 Deberá quedarse claramente establecidos los canales de 
contratado para transmitir las normas que deben seguir 
objeto de colaborar en la gestión medioambiental.

 Igualmente deben fijarse 
informativos, instalaciones provisionales de la obra, así como su mantenimiento y reposición.

  5.1.4.- INFORMACIÓN

 La información relativa a aspectos ambientales, como los diferentes tipos de residuos que se 
generen, los animales o plantas que merecen atención, o los recursos cultu
de forma clara y comprensible en zonas de fácil acceso en el entorno de la obra.

 El jefe de obra será responsable de mantener, mejorar o modificar la información y modo de 
hacer llegar la misma a los distintos agentes que
instalados los paneles informativos en lugares de común acceso de todo el personal.

  5.1.5.- FORMACIÓN

 Se hará extensible la formación a todo el personal de la obra, bien sea mediante charlas, cursos, 
reparto de documentación de fácil entendimiento. Haciendo mención en cualquiera de los métodos a 
aspectos como: 

 - Tipología de residuos generados en la obra y lugares para su deposición, incluso separación de 
los mismos. 

 - Condiciones de manejo y utilización de
mantenimiento. 

 - Prevención de incendios y equipos de extinción.

 - Valores ambientales en los entornos de la obra.

 - Especies de fauna o flora que merecen conservación.

  5.1.6.- PLAN DE ACCESO

 Antes de comenzar las obras deberán quedar reflejados en un documento Plan de Accesos los 
accesos a la obra, sentidos de circulación y zonas de descarga y acopios de materiales.

 Este documento se orienta a minimizar molestias por ruidos o el levantamiento de
urbanas colindantes a la zona de actuación.
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Para evitar impactos derivados de la gestión de las obras, antes del comienzo de las obras, se 
redactará un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, en el que se incluirán todas las medidas tomadas.

La redacción del Manual recogerá las diferentes unidades de obra, de tal manera que 
incidir en el entorno en el que se van a desarrollar, pudiendo hacer hincapié en el 

comportamiento que debe seguir el personal responsable de su ejecución. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

Control de residuos (aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de 
construcción, plásticos, maderas,…) 

Actuaciones prohibidas, como la realización de hogueras, vertidos de aceites usados, aguas de 
eras, escombros y basuras. 

Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o la fauna.

FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Deberá quedarse claramente establecidos los canales de comunicación con el personal 
las normas que deben seguir el personal adscrito a 

objeto de colaborar en la gestión medioambiental. 

Igualmente deben fijarse responsabilidades, definir la ubicación y características de paneles 
provisionales de la obra, así como su mantenimiento y reposición.

INFORMACIÓN 

La información relativa a aspectos ambientales, como los diferentes tipos de residuos que se 
generen, los animales o plantas que merecen atención, o los recursos culturales de la zona, se transmitirán 
de forma clara y comprensible en zonas de fácil acceso en el entorno de la obra.

El jefe de obra será responsable de mantener, mejorar o modificar la información y modo de 
hacer llegar la misma a los distintos agentes que intervengan en la actuación, debiendo quedar 
instalados los paneles informativos en lugares de común acceso de todo el personal.

FORMACIÓN 

Se hará extensible la formación a todo el personal de la obra, bien sea mediante charlas, cursos, 
de documentación de fácil entendimiento. Haciendo mención en cualquiera de los métodos a 

Tipología de residuos generados en la obra y lugares para su deposición, incluso separación de 

Condiciones de manejo y utilización de maquinaria en obra, lugares de aparcamiento, zonas de 

Prevención de incendios y equipos de extinción. 

Valores ambientales en los entornos de la obra. 

Especies de fauna o flora que merecen conservación. 

PLAN DE ACCESO 

es de comenzar las obras deberán quedar reflejados en un documento Plan de Accesos los 
accesos a la obra, sentidos de circulación y zonas de descarga y acopios de materiales.

Este documento se orienta a minimizar molestias por ruidos o el levantamiento de
urbanas colindantes a la zona de actuación. 
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  5.1.7.- PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO CONTAMINACIÓN 

 En caso de producirse contaminación ambiental de manera accidental e involuntaria, deberá 
establecerse en un Plan de Actuación cualqui

 - Confección de fichas de actuación para cada situación de emergencia donde se identifique, 
se indiquen aspectos asociados, se establezca la manera de actuar, las personas responsables, se 
indiquen medidas preventivas, las medidas correctoras

 - Actuaciones ante emergencias. Debiéndose establecer simulacros para estar preparados antes 
emergencias. 

 5.2.- MEDIDAS EN FASE EJECUCIÓN

 Las principales prácticas medioambientales en fase de ejecución de obra 

 - Gestión de tierras sobrantes de excavación.
 - Gestión de residuos.
 - Prevención y extinción de incendios.
 - Protección de: 

o Fauna 
o Flora 
o Patrimonio 
o Sistemas hidrológicos
o Suelos 
o Calidad del aire atmosférico
o Población 

  

  5.2.1.- MEDIDAS PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS SOBRE ATMOSFERA

  Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista deberá reflejar un Plan de Medidas de 
Protección y Corrección de impactos, en concreto y principalmente p
operarios durante los trabajos proyectados,
temporales y puntuales según la zona de actuación concreta dentro del sector en el que se esté 
trabajando que obligarán a considerar

 - Control de las emisiones de efecto invernadero producida en los trabajos a desarrollar.

 - Controlar las emisiones de partículas en suspensión

 - Controlar la emisión de gases contaminantes durante los trabajos a desarrollar

 - Protección contra el ruido, a las personas y entorno de trabajo.

 - Medidas sobre edafología.

+ Minimizar la superficie de afección, tratando de que las afecciones queden 
enmarcadas en la zona de actuación sin salir de los límites de la misma.

+ Retirada, almacenamiento y gestión de tierras. 

+ Proteger la geomorfología.

+ Protección del sistema hidrológico.

+ Protección de la vegetación.

+ Protección de la fauna.

+ Protección del medio socioeconómico.
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PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO CONTAMINACIÓN 

En caso de producirse contaminación ambiental de manera accidental e involuntaria, deberá 
establecerse en un Plan de Actuación cualquier situación de emergencia debiéndose tener en cuenta:

de actuación para cada situación de emergencia donde se identifique, 
se indiquen aspectos asociados, se establezca la manera de actuar, las personas responsables, se 

didas preventivas, las medidas correctoras 

Actuaciones ante emergencias. Debiéndose establecer simulacros para estar preparados antes 

MEDIDAS EN FASE EJECUCIÓN 

Las principales prácticas medioambientales en fase de ejecución de obra 

Gestión de tierras sobrantes de excavación. 
Gestión de residuos. 
Prevención y extinción de incendios. 

Sistemas hidrológicos 

Calidad del aire atmosférico 

PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS SOBRE ATMOSFERA

Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista deberá reflejar un Plan de Medidas de 
Protección y Corrección de impactos, en concreto y principalmente por la acción de maquinaria y 

rante los trabajos proyectados, dado que surgirán una serie de incidencias, en su mayor parte 
temporales y puntuales según la zona de actuación concreta dentro del sector en el que se esté 
trabajando que obligarán a considerar medidas concretas de: 

rol de las emisiones de efecto invernadero producida en los trabajos a desarrollar.

Controlar las emisiones de partículas en suspensión por humos o movimientos de tierras.

Controlar la emisión de gases contaminantes durante los trabajos a desarrollar

Protección contra el ruido, a las personas y entorno de trabajo. 

Medidas sobre edafología. 

+ Minimizar la superficie de afección, tratando de que las afecciones queden 
enmarcadas en la zona de actuación sin salir de los límites de la misma. 

ada, almacenamiento y gestión de tierras.  

+ Proteger la geomorfología. 

+ Protección del sistema hidrológico. 

+ Protección de la vegetación. 

+ Protección de la fauna. 

+ Protección del medio socioeconómico. 

PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO CONTAMINACIÓN  

En caso de producirse contaminación ambiental de manera accidental e involuntaria, deberá 
er situación de emergencia debiéndose tener en cuenta: 

de actuación para cada situación de emergencia donde se identifique, 
se indiquen aspectos asociados, se establezca la manera de actuar, las personas responsables, se 

Actuaciones ante emergencias. Debiéndose establecer simulacros para estar preparados antes 

Las principales prácticas medioambientales en fase de ejecución de obra a considerar serían: 

PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS SOBRE ATMOSFERA 

Antes del inicio de los trabajos la empresa contratista deberá reflejar un Plan de Medidas de 
or la acción de maquinaria y 

surgirán una serie de incidencias, en su mayor parte 
temporales y puntuales según la zona de actuación concreta dentro del sector en el que se esté 

rol de las emisiones de efecto invernadero producida en los trabajos a desarrollar. 

por humos o movimientos de tierras. 

Controlar la emisión de gases contaminantes durante los trabajos a desarrollar. 

+ Minimizar la superficie de afección, tratando de que las afecciones queden 
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+ Protección de la gestión de residuos.

+ Protección del patrimonio cultura.

+ Protección de la red de vías pecuarias.

+ Protección y corrección de impactos sobre el paisaje.

+ Localización y control de las zonas de préstamo, vertedero, acopios, parque de 
maquinaria e instalaciones auxiliares.

 º Ubicación de zona de instalaciones provisionales.

 º Necesidades técnicas para el desarrollo de las obras.

 º Medidas previas al inicio de los trabajos.

 º Medidas durante la ejecución de las obras.

 º Zonas de gestión de tierras.

 º Canteras

 º Plantas de

 º Plantas de aglomerados

 º Control de accesos temporales y riesgos asociados a operaciones de transporte.

 º Control de vertidos de productos tóxicos.

 º Derrames accidentales en el terreno.

 º Derrames accidentales en cauces fluviales o redes
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+ Protección de la gestión de residuos. 

Protección del patrimonio cultura. 

+ Protección de la red de vías pecuarias. 

+ Protección y corrección de impactos sobre el paisaje. 

+ Localización y control de las zonas de préstamo, vertedero, acopios, parque de 
maquinaria e instalaciones auxiliares. 

Ubicación de zona de instalaciones provisionales. 

Necesidades técnicas para el desarrollo de las obras. 

º Medidas previas al inicio de los trabajos. 

º Medidas durante la ejecución de las obras. 

º Zonas de gestión de tierras. 

º Canteras 

º Plantas de hormigón. 

º Plantas de aglomerados 

º Control de accesos temporales y riesgos asociados a operaciones de transporte.

º Control de vertidos de productos tóxicos. 

º Derrames accidentales en el terreno. 

º Derrames accidentales en cauces fluviales o redes de saneamiento.

+ Localización y control de las zonas de préstamo, vertedero, acopios, parque de 

º Control de accesos temporales y riesgos asociados a operaciones de transporte. 

de saneamiento. 
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